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SPIDER 0 SERIES

DESCRIPCION HPMSO0SX4.8 HPMSO0SX6.6
TAMARNO DE PIXFL 4.8MM B.6MM
CONFIGURACION DE PIXFLES R1G1B R1G1B
TAMARNO DE MODULO 320MMX 160MM 320MMX 160MM
RFSOLUCION DE MODULO B6X33 48X24
DENSIDAD 42539D0TS/M" 22500D0TS/M?
MATERIAL DF GABINETE ALU ALU
TAMANO DE GABINETE 640MMXB40MMX129MM | 640MMXB640MMX129MM
PESO DE GABINETE 12.5KG 12.5K6
APOYO COLGANDO O NO S S|
CURVA DE APOYO O NO RO(CY4 RO(C)
CONSUMO MAXIMO DF ENERGIA 800W/M* 800W/M-
CONSUMO PROMEDIO DF ENERGIA 2B0W /M OBO0W,/ M
COLORES 18.7M 18.7M
FSCALA DF GRISFS 14BITS 14BITS
METODO DE CONDUCCION 1/11 ESCANEQ 1/8 ESCANEOQ
FRECUENGIA DE AGTUALIZACION 2400H7 2400HZ
BRILLO 45000D/M° 5000CD/M-
IP GRADOS P65 P65
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